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SCALA 1:100 TEMPERATURE. ESTERNE AMMESSE AL CONDENSATORE: 45°C
_ RC UNITA® DI VENTILAZIONE CON RECUPERATORE DI PORTATA ARIA DI RINNOVO: 1.000 MC/H
1 CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI, DI TIPO PORTATA ARIA DI ESPULSIONE: 1.000 MC/H
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A PROFILO QUADRO IDONEO PER INSTALLAZIONE IN
CONTROSOFFITTO A PANNELLI 60x60 CM. COMPLETO DI
CAMERA DI RACCORDO CON EQUALIZZATORE.
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H DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA AD EFFETTO ELICOIDALE PORTATA ARIA 300 MC/H
A PROFILO QUADRQ IDONEQ PER INSTALLAZIONE IN
CONTROSOFFITTO A PANNELLI 60x60 CM. COMPLETO DI
CAMERA DI RACCORDO CON EQUALIZZATORE.
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| DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA AD EFFETTO ELICOIDALE PORTATA ARIA 400 MC/H
A PROFILO QUADRO IDONEO PER INSTALLAZIONE IN
CONTROSOFFITTO A PANNELLI 60x60 CM. COMPLETO DI
CAMERA DI RACCORDO CON EQUALIZZATORE.

L GRIGLIA DI RIPRESA ARIA DI TIPO FORELLINATO PORTATA ARIA 800 MC/H
A PROFILO QUADRO IDONEA PER INSTALLAZIONE IN
CONTROSOFFITTO A PANNELLI 60x60 CM. COMPLETO DI

TABELLA UNITA INTERNE

RIFERIMENTO DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

A UNITA’ INTERNA DA INCASSO PER INSTALLAZIONE POTENZIALITA' IN RAFFREDDAMENTO: 2,2 KW
IN CONTROSOFFITTO 60x60 CM, DI TIPO “CASSETTE” POTENZIALITA' IN RISCALDAMENTO: 2,5 KW
A 4 VIE CON ATTACCO DIAM. 100mm PER ARIA PRIMARIA.

B UNITA’ INTERNA DA INCASSO PER INSTALLAZIONE POTENZIALITA' IN RAFFREDDAMENTO: 2,8 KW
IN CONTROSOFFITTQ 60x60 CM, DI TIPO "CASSETTE” POTENZIALITA' IN RISCALDAMENTO: 3,2 KW
A 4 VIE CON ATTACCO DIAM. 100mm PER ARIA PRIMARIA.

[ UNITA’ INTERNA DA INCASSO PER INSTALLAZIONE POTENZIALITA' IN RAFFREDDAMENTO: 3,6 KW
IN' CONTROSOFFITTO 60x60 CM, DI TIPO "CASSETTE” POTENZIALITA’ IN' RISCALDAMENTO: 4,2 KW

A 4 VIE CON ATTACCO DIAM. 100mm PER ARIA PRIMARIA.

D UNITA’ INTERNA DA INCASSO PER INSTALLAZIONE POTENZIALITA' IN RAFFREDDAMENTO: 4,7 KW
IN' CONTROSOFFITTO 60x60 CM, DI TIPO "CASSETTE” POTENZIALITA" IN' RISCALDAMENTO: 5,2 KW
A 4 VIE CON ATTACCO DIAM. 100mm PER ARIA PRIMARIA.

m

UNITA" INTERNA DA INCASSO PER INSTALLAZIONE POTENZIALITA' IN RAFFREDDAMENTO: 5,6 KW

IN CONTROSOFFITTO 60x60 CM, DI TIPO "CASSETTE POTENZIALITA" IN RISCALDAMENTO: 6,3 KW
A 4 VIE CON ATTACCO DIAM. 100mm PER ARIA PRIMARIA.
F UNITA" INTERNA PER INSTALLAZIONE IN VISTA A POTENZIALITA' IN RAFFREDDAMENTO: 3,6 KW
PARETE. POTENZIALITA' IN RISCALDAMENTO: 4,2 KW
G UNITA’ INTERNA DA INCASSO CANALIZZABILE PER POTENZIALITA' IN' RISCALDAMENTO: 16 KW
INSTALLAZIONE IN' CONTROSOFFITTO. PORTATA ARIA: 2.100 MC/H
NOTE

DOVRA' ESSERE REALIZZATA LA RETE DI SCARICO CONDENSA.

LA RETE DI SCARICO CONDENSA DELLE UNITA’ INTERNE, DOVRA'
ESSERE REALIZZATA IN TUBO DI POLIETILENE RIGIDO, ED ESSERE
CONVOGLIATA NEI DRENAGGI PIU’ VICINI (PLUVIALI O SCARICO
ACQUA SAPONOSE).

LA PRESSIONE STATICA ESTERNA UTILE DI OGNI SINGOLO VENTILATORE
DOVRA' ESSERE VERIFICATA DALL'INSTALLATORE IN FUNZIONE DELLE
EFFETTIVE PERDITE DI CARICO DEL CIRCUITO DA REALIZZARE.

TUTTE LE CURVE DELLE CANALIZZAZIONI DI MANDATA DELL'ARIA
DOVRANNO ESSERE PROWISTE DI CONVOGLIATORI INTERNI.

IL GRUPPO TERMOFRIGORIFERO (iR A SERVIZIO DEL CUBO 6

DOVRA' ESSERE DOTATO DI SCAMBIATORE DI RECUPERO DEL CALORE
PRODOTTO DAL MOTORE, PER PREPARAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA



