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Progettazione Impianti Tecnologici

PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
INGRANDIMENTI SERVIZI IGIENICI

SERVIZI ESTERNI
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NOTE
LE POTENZE DELLE SINGOLE UTENZE DOVRANNO ESSER \TE
E SOSTITUTE CON QUELLE EFFETTIVAMENTE INSTALLATE, DA
POTER COMPLETARE CORRETTAMENTE LA TABELLA
—IL CAMPO DI REGOLAZIONE DEI RELE’ TERMICI PREVIS DEGLI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI PROTETTORI DI MANOVRA | UTENZA,
DOVRA' ESSERE SCELTO SULLA BASE DELLA CORRENTE ASSORBITA DAL
MOTORE, RIPORTATA SULLA TARGHETTA FORNITA DAL COSTRUTTORE
IL QUADRO DOVRA’ EALIZZATO CON GRADO DI PROTEZIONE IPS4
COMUNQUE IN CONI ' CON LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE
| TECNICHE ETTO
I LLA COSTRU VRA' ESSERE SOTTOPOSTO IN APPROVAZIONE
ALLA LO SCHEMA FUNZIONALE DEL QUADRO CHE DOVRA' TENER CONTO
ELLE SEGUENTI INDICAZIONI:

* OGNI PARTENZA DOVRA' ESSERE PROWISTA DI LAMPADE_INDICATRICI
DI MARCIA &BIANCA%ARRESTOMA%E?DE) E SCATTATO TERMICO (GIALLO) E DI
PULSANTE DI ARRESTO E DI CIA
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DOVRA" ESSERE INSTALLATO PULSANTE PROVA LAMPADE




